
Technische Änderungen vorbehalten
Angaben entsprechen dem optimalen Baggergewicht

(1)

Abbrechen und Verladen
Die AG Abbruch-Greifer Serie PM sind zum Abbruch
Ve rladen und zum Umschlag von schwersten
Materialien geeignet. Ihr Grundkörper gleicht der
einer Abbruchzange, somit ist die K raft bzw. Br echkraft
dieses Gr eifers extrem groß. Diese Gr eifer 
erreichen dank ihrer robusten Struktu r, der Austausch-
barkeit der Zahntypen und einer 360º-Endlosdrehung
hervorragende Er gebnisse .

AG Abbruch- Greifer/
Umschlaggreifer Serie PM

AG A bbruch-/Umschlag-Greifer TREVI
ASG Abbruch-/Sortie r-Greifer ROCK
SG Sortie r-Greifer ROCK
STG Stein-Greifer ROCK
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Graf-Toerring-Seefeld-Strasse 9b / 17
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Kg kg. 1100700 1850

A

3530

mm. 920 1570 21801750

B 2020mm. 1870 2200 2800

C 400mm. 360 530 630

D mm. 550 710 810 980

E 800mm. 800 850 1100

Y t. 4,5 6,5 11 16,5

Cap. SAE m3 0,4 0,6 0,9 1

max bar 350 350 350 350

l/min. 100 / 120 100 / 200 180 / 250 200 / 300

barmax 140 140 140 140

max l/min. 10 10 / 20 10 / 20 10 / 20
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